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1. Наименование, основные характеристики (категория, 

протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых 

для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, 

подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Наименование объекта: «Обустройство Каменского нефтяного месторожде-

ния. Промысловый нефтепровод «Резервуарный парк – ПСП «Каменка»», «Прие-

мо-сдаточный пункт (ПСП) «Каменка»».  

 

Промысловый нефтепровод «Резервуарный парк – ПСП «Каменка» 

 

Протяженность трассы нефтепровода - 21,473 км. 

Проектируемый нефтепровод предназначен для транспортировка товарной 

нефти от резервуарного парка до ПСП «Каменка». 

Согласно гидравлическому расчету максимальная пропускная способность 

нефтепровода составляет 4474,3 т/сут (1,566 млн. т/год). 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 п.7.1.3 и табл.3, в зависимости от 

назначения и условий работы, проектируемый нефтепровод относится к 

III классу, категории Н1. 

Категория транспортируемого продукта 7, в соответствии с ГОСТ Р 55990-

2014 табл. 1. 

Категория каждого конкретного участка трубопроводов принимается в со-

ответствии с табл. 4 ГОСТ Р 55990-2014 на стадии разработки рабочих чертежей и 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Категории участков трубопровода 

Участок трубопровода Категория 

Переходы через болота II, III типа С 

Внутренние автомобильные дороги промышленных предприятий 

и организаций, а так же подъездные дороги к промышленным 

предприятиям IV, V категорий включая участки по обе стороны 

дороги длиной 25 м каждый от подошвы насыпи или бровки вы-

емки земляного полотна дороги 

С 

Пересечения с подземными коммуникациями в пределах 20 м по 

обе стороны пересекаемой коммуникации 
С 

Пересечения с воздушными линиями электропередачи высокого 

напряжения на расстоянии 1000 м в обе стороны от пересечения 

(в районах Крайнего Севера) 

С 

Узлы запуска и приема, узлы линейной запорной арматуры, а 

также участки трубопроводов по 250 м, примыкающие к ним 
С 

Участки трубопроводов протяженностью 1000 м от границ ГВВ 

10% обеспеченности 
С 

Несудоходные водные преграды шириной зеркала воды в межень С 

kodeks://link/d?nd=1200110076
kodeks://link/d?nd=1200110076
kodeks://link/d?nd=1200110076
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Участок трубопровода Категория 

до 25 м в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 

25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды) 

Пересечения с ВЛ 110 кВ на расстоянии 1000 м (в обе стороны) С 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014 п.7.1.7 при чередовании по трассе трубопро-

вода участков различных категорий протяженностью до 300 м допускается при-

нимать более высокую категорию из них на всем участке чередования. 

Основные характеристики нефтепровода приведены в таблице 2.  

Таблица 2 - Основные характеристики нефтепровода 

Наименование 
Единица изме-

рения 
Показатели 

Максимально возможное рабочее давление МПа 4,0 

Способ прокладки (подземно по рельефу местности) м до верх.обр. не менее 0,8 

Диаметр трубопровода, толщина стенки мм 219х8 

Категория трубопровода (ГОСТ Р 55990-2014)  III 

Протяженность (допустимое отклонение по ВСН 012-88) м 21473 

Пропускная способность (по жидкости) млн. т/год 1,164 

Ширина полосы отвода земель (по СН 459-74)  м 23,0 

Продолжительность строительства мес. 13,93 

Проектом предусмотрена прокладка основной и резервной линий связи 

АСУ ТП, системы связи (в том числе МСПД, КИТСО, пожарная сигнализация и 

другие) паралельно трассе нефтепровода. 

Все проектируемые линии связи выполняются волоконно-оптическими ка-

бельными линиями. Количество оптических волокон в проектируемой ВОЛС со-

ставляет 24 волокна. 

 

Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «Каменка» 

 

ПСП относится к объектам нефтедобычи согласно Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 17 февраля 2011 года N 90 «О порядке под-

ключения объектов нефтедобычи к магистральным нефтепроводам в Российской 

Федерации и учета субъектов предпринимательской деятельности, осуществляю-

щих добычу нефти» и предназначен для приема, временного хранения, учета ко-

личества и оценки качества нефти, поступающей автомобильным транспортом на 

ПСП. Объект проектирования представляет собой единый комплекс, обеспечива-

ющий качественный коммерческий учет и отгрузку нефти в магистральный 

нефтепровод Уса – Ухта» на НПС «Чикшино». 

Нефть от объектов нефтедобычи (МУПН с резервуарным парком) Камен-

ского месторождения поступает по нефтепроводу на проектируемый ПСП в рай-

оне НПС «Чикшино», где происходит коммерческий учет нефти. Далее, ООО 

«Инвест Трейд» учтённую нефть транспортирует по проектируемому нефтепро-

kodeks://link/d?nd=1200110076
kodeks://link/d?nd=1200110076
kodeks://link/d?nd=901707913
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воду DN 200 мм от ПСП до Узла подключения к НПС «Чикшино» в приемный 

технологический трубопровод НПС 

Проектная производительность ПСП составляет 1,164 млн. т/год. 

Таблица 3 – Этапы строительства здания, строения и сооружения, входящие 

в инфраструктуру линейного объекта 

Поз. 

по ПЗУ 
Наименование Примечание 

1 этап строительства 

 Инженерная подготовка  

 Автомобильная дорога  

2 этап строительства 

 Площадка ПСП  

1 Площадка фильтров грязеуловителей  

3 Блок подачи реагента  

4 Емкость дренажная шлама, V=12,5 м3  

5 Площадка подогревателей нефти с блоком подготовки 

жидкого топлива 

 

6.1, 6.2 Емкость дренажная сброса антифриза, V=63 м3  

7 Емкость дренажная аварийного сброса из нагревателей 

V=12,5м3 

 

12 Станция насосная внутренней и внешней перекачки  

13 Теплый склад ЗИП  

14 Склад открытый для хранения ГСМ  

15 Площадка предохранительных клапанов  

16 Система измерения количества и качества нефти (СИКН)  

17 Емкость учтенной нефти, V=12.5м³  

18 Пункт налива для АЦ  

19 Площадка резервуаров для слива нефти, V=100м3  

21 Пункт слива для АЦ  

22 Емкость для аварийного разлива нефти, V=16м3  

31.1…31.4 Емкость сбора ливневых стоков, V=16м3  

32 Емкость хозяйственно-бытовых стоков, V=8м3  

33 КТП  

34.1…34.10 Мачта прожекторная с молниеотводом  

35 Операторная  

40 КПП  

41 Ограждение  

42.1, 42.2 БМА  

43 ДЭС  

44 Резервуар хранения дизельного топлива, V=5 м3  

Линейные объекты 

 ВЛ 10 кВ Одноцепные  

1. 1,671км (включая 0,072 км кабельная вставка 10 кВ) 

2. 1,725км (включая 0,094 км кабельная вставка 10 кВ) 

 

 Нефтепровод диаметр 219х8,0мм протяженностью 1549,3 

м  

 

 Узел подключения к к магистральному нефтепроводу 

«Уса – Ухта» 

 

 ВОЛС- подземно L= 1601 м; -по опорам ВЛ L= 1601 м   
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Поз. 

по ПЗУ 
Наименование Примечание 

3 этап строительства 

36 Химико-аналитическая лаборатория  

4 этап строительства 

8 Резервуар вертикальный стальной для нефти РВС-

3000м3 

 

10 Емкость газоуравнительной системы V=8м3  

20 Емкость дренажная для РВС, V=40м3  

37 Насосная станция пожаротушения  

38.1, 38.2 Резервуар противопожарного запаса воды, V=700м3  

39 Склад пенообразователя  

5 этап строительства 

9 Резервуар вертикальный стальной для нефти РВС-

3000м3 

 

 6 этап строительства  

 Сети газоснабжения  

Нефтепровод отходит от проектируемой площадки ПСП и заканчивается на 

НПС «Чикшино» в точке врезки в технологический нефтепровод на входе в НПС 

между задвижкой №1 и задвижками фильтров-грязеуловителей. 

Протяженность трассы 1601,5м, направление с востока на запад, имеет 3 уг-

ла поворота, рельеф всхолмленный, без общего уклона, перепад высот по трассе 

6.19 м, (max H=67,91 м, min H=61,72 м).  

Узел подключения. Устанавленные на узле подключение задвижки преду-

смотрены в шиберном исполнении. На узле подключения предусмотрен обратный 

затвор, расположенный между электроприводными задвижками. Перед задвиж-

кой, расположенной после обратного затвора по ходу нефти, предусмотрена изо-

лирующая вставка согласно требований ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ 9.602-2016 и 

ВСН 009-88 с электродом сравнения неполяризующимся и выводами под кон-

трольно-измерительный пункт для проведения замеров защитного потенциала. 

Протяженность подъездной автомобильной дороги от существующей авто-

дороги до площадки ПСП категории IV-в составляет 120 м. 

Протяженность  подъездной автомобильной дороги от существующей авто-

дороги (НПС «Чикшино» - ПСП до площадки на УП категории IV-в составляет 

190 м. 

На объекте принята электрическая сеть 10 кВ. Электроснабжение ПСП 

предусматривается двумя воздушными линиями с по магистральной схеме со со-

средоточенными нагрузками. 

Воздушные линии выполнены на стальных опорах из гнутого профиля по 

серии ОЭМЗ-ОГП-ТП.ВЛЗ.010.001, двумя двухцепными линиями, протяженно-

стью: 

- ВЛ1 - 1430 м; 

- ВЛ2 – 1430 м. 
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Воздушные линии 10кВ на ПСП 

- фидер 5007 ПС 110/10 кВ «Чикшино» опора №2 - ПСП; 

- фидер 5037 ПС 110/10 кВ «Чикшино» опора №2 – ПСП. 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень 

муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской 

Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских 

территорий городов федерального значения, на территориях которых 

устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов 

Проектируемый объект планируется к расположению на территории сель-

ского поселения «Чикшино» муниципального образования муниципального райо-

на «Печора» Республики Коми.  

Документация по планировке территории разработана на основании: 

- Схемы территориального планирования муниципального района «Печо-

ра», утвержденной Решением Совета МР «Печора» от 26.03.2010 г. №4-22/409; 

- Генерального плана сельского поселения «Чикшино», утвержденного Ре-

шением Совета МР «Печора» от 02.12.2020 г. №7-3/22.  

Проектируемый объект располагается в кадастровых кварталах 

11:12:0201001 и 11:12:3301001. 

Проектируемый объект планируется к расположению на землях категорий: 

- земли лесного фонда Каджеромского лесничества Березовского участково-

го лесничества (кварталы 267, 365, 366), Чикшинского участкового лесничества 

(3, 4, 5, 9, 10, 28, 29, 51) площадью 80,4276 га. Вид использования лесов - строи-

тельство, реконструкция эксплуатация линейных объектов. 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-

левидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, зем-

ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения площадью 

1,7269 га. 
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3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Проектом устанавливаются зоны планируемого размещения промыслового 

нефтепровода «Резервуарный парк – ПСП «Каменка» и приемо-сдаточного пункта 

(ПСП) «Каменка». 

Площадь зоны планируемого размещения промыслового нефтепровода «Ре-

зервуарный парк – ПСП «Каменка» составляет 565161 кв.м. 

Площадь зоны планируемого размещения приемо-сдаточного пункта (ПСП) 

«Каменка» составляет 270538 кв.м. 

Перечни координат характерных точек границ зон планируемого размеще-

ния линейных объектов приведены в таблицах 4 и 5.  

Система координат МСК-11 (зона 5).  

Таблица 4 - Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения промыслового нефтепровода «Резервуарный парк – ПСП «Каменка» 

№ точек 
Координаты, м 

X Y 

1 990769,66 5420074,84 

2 990755,70 5420009,36 

3 990741,26 5420012,44 

4 990717,84 5419901,05 

5 990647,41 5419915,87 

6 990655,41 5419950,76 

7 990684,29 5419944,68 

8 990700,39 5420021,19 

9 990646,08 5420032,80 

10 990668,84 5420138,78 

11 990744,55 5420122,60 

12 991717,92 5420752,93 

13 991655,10 5420849,95 

14 991755,82 5420915,17 

15 991818,65 5420818,16 

16 992058,71 5420973,62 

17 992182,35 5421058,77 

18 992249,74 5421096,05 

19 992252,42 5421241,96 

20 992308,03 5421272,71 

21 992349,52 5421247,73 

22 992653,68 5421106,96 

23 992652,84 5421105,07 

24 992655,22 5421104,02 

25 992656,04 5421105,87 

26 992827,79 5421026,38 

27 992884,97 5420999,92 

28 993313,00 5420801,83 

29 993322,25 5420821,80 

30 993379,42 5420795,34 

31 993370,18 5420775,36 

32 993571,94 5420682,00 

33 993642,43 5420657,47 

34 995087,81 5420933,62 

35 995183,45 5420969,01 

36 997685,17 5423982,91 

37 997596,24 5424056,73 

38 997672,89 5424149,07 

39 997761,82 5424075,25 

40 998166,33 5424562,58 

41 999353,18 5427172,25 

42 999494,59 5427273,22 

43 999549,75 5427604,50 

44 1000942,36 5430666,72 

45 1001126,54 5430901,32 

46 1001175,58 5430963,31 

47 1001188,28 5430979,55 

48 1001293,85 5430897,03 

49 1001273,24 5430868,06 

50 1001332,81 5430825,52 

51 1001372,77 5430821,65 

52 1003153,40 5430596,87 

53 1003343,50 5430546,18 

54 1003362,96 5430540,99 

55 1003407,93 5430529,00 

56 1003561,35 5430488,16 

57 1003705,16 5429951,08 

58 1004340,76 5430121,62 

59 1004918,62 5429785,96 

60 1004992,62 5429742,97 
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61 1005030,61 5429808,77 

62 1004966,96 5429845,52 

63 1005033,46 5429960,70 

64 1005159,47 5429887,95 

65 1005092,97 5429772,77 

66 1005059,14 5429792,30 

67 1005009,97 5429706,37 

68 1004961,14 5429734,66 

69 1004958,63 5429730,33 

70 1004937,02 5429742,89 

71 1004939,53 5429747,21 

72 1004337,48 5430096,92 

73 1003688,89 5429922,90 

74 1003542,57 5430469,36 

75 1003148,20 5430574,35 

76 1002664,33 5430635,43 

77 1002662,63 5430620,81 

78 1002632,83 5430624,29 

79 1002634,57 5430639,18 

80 1001370,22 5430798,79 

81 1001324,46 5430803,22 

82 1001166,51 5430916,00 

83 1001144,87 5430886,97 

84 1000962,04 5430654,45 

85 999571,94 5427597,74 

86 999515,71 5427260,04 

87 999371,52 5427157,02 

88 998186,20 5424550,60 

89 995197,22 5420949,58 

90 995093,86 5420911,36 

91 993640,71 5420633,72 

92 993563,27 5420660,66 

93 993358,90 5420755,24 

94 993299,12 5420782,91 

95 993280,20 5420791,67 

96 993236,73 5420811,78 

97 993219,09 5420819,95 

98 992839,61 5420995,57 

99 992821,44 5421003,98 

100 992696,95 5421061,58 

101 992678,83 5421070,08 

102 992595,00 5421108,78 

103 992338,70 5421227,40 

104 992307,54 5421246,16 

105 992275,18 5421228,26 

106 992272,49 5421082,35 

107 992194,46 5421039,19 

108 992071,50 5420954,50 

109 990837,88 5420155,64 

110 990776,35 5420115,79 

111 990816,46 5420107,21 

112 990807,95 5420066,78 

1 990769,66 5420074,84 

Таблица 5 - Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого 

размещения приемо-сдаточного пункта (ПСП) «Каменка» 

№ точек 
Координаты, м 

X Y 

1 990954,09 5418414,53 

2 990960,24 5418435,39 

3 990956,01 5418436,64 

4 990962,46 5418458,52 

5 990964,41 5418467,56 

6 990965,02 5418475,86 

7 990964,65 5418483,04 

8 990963,54 5418489,80 

9 990961,17 5418498,47 

10 990957,46 5418506,12 

11 990902,99 5418606,78 

12 990883,78 5418596,52 

13 990741,56 5418859,47 

14 990682,27 5418969,05 

15 990813,02 5419757,61 

16 990865,42 5419746,59 

17 990904,69 5419933,16 

18 990954,08 5419922,61 

19 990991,99 5420103,07 

20 990864,85 5420130,26 

21 990851,50 5420067,83 

22 990591,90 5420122,96 

23 990534,63 5419962,78 

24 990531,45 5419845,77 

25 990531,06 5419831,09 

26 990433,77 5419810,04 

27 990422,14 5419807,78 

28 990407,98 5419805,69 

29 990398,58 5419804,69 

30 990390,42 5419804,08 

31 990379,43 5419803,63 

32 990368,67 5419803,60 
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33 990360,38 5419803,85 

34 990353,26 5419804,25 

35 990344,97 5419804,95 

36 990341,62 5419805,30 

37 990340,28 5419805,45 

38 990337,04 5419805,84 

39 990332,96 5419806,39 

40 990327,54 5419807,21 

41 990320,97 5419808,35 

42 990180,17 5419834,40 

43 990175,93 5419835,36 

44 990171,90 5419836,25 

45 990166,38 5419837,41 

46 990157,68 5419839,35 

47 990147,31 5419842,24 

48 990140,70 5419844,16 

49 990134,81 5419845,68 

50 990129,59 5419847,65 

51 990125,86 5419848,90 

52 990121,86 5419850,34 

53 990118,66 5419851,42 

54 990115,47 5419852,43 

55 990112,67 5419853,35 

56 990076,41 5419867,19 

57 990073,07 5419868,54 

58 990070,96 5419869,48 

59 990068,67 5419870,58 

60 990067,02 5419871,42 

61 990064,38 5419872,87 

62 990063,05 5419873,64 

63 990061,33 5419874,69 

64 990059,92 5419875,59 

65 990058,50 5419876,54 

66 990056,87 5419877,68 

67 990054,56 5419879,38 

68 990052,46 5419881,05 

69 990050,33 5419882,84 

70 990048,17 5419884,80 

71 990046,31 5419886,58 

72 990044,01 5419888,94 

73 990041,23 5419892,06 

74 990040,07 5419893,45 

75 990038,73 5419895,14 

76 990036,55 5419898,09 

77 990035,22 5419899,96 

78 990033,04 5419903,04 

79 990032,44 5419907,62 

80 990034,30 5419914,19 

81 990026,28 5419923,05 

82 989993,57 5419898,71 

83 990002,50 5419887,19 

84 990009,00 5419886,99 

85 990013,72 5419884,48 

86 990014,93 5419882,77 

87 990015,88 5419881,44 

88 990016,86 5419880,13 

89 990018,10 5419878,51 

90 990019,27 5419877,03 

91 990020,25 5419875,84 

92 990021,08 5419874,85 

93 990021,93 5419873,87 

94 990023,12 5419872,52 

95 990026,50 5419868,92 

96 990029,16 5419866,29 

97 990031,22 5419864,38 

98 990033,66 5419862,23 
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99 990035,44 5419860,74 

100 990037,59 5419859,01 

101 990039,68 5419857,42 

102 990042,15 5419855,63 

103 990043,61 5419854,62 

104 990045,53 5419853,34 

105 990047,24 5419852,25 

106 990048,98 5419851,18 

107 990050,81 5419850,10 

108 990052,64 5419849,07 

109 990054,17 5419848,24 

110 990055,56 5419847,52 

111 990057,06 5419846,76 

112 990058,55 5419846,03 

113 990060,04 5419845,34 

114 990061,36 5419844,74 

115 990063,58 5419843,78 

116 990065,20 5419843,12 

117 990066,96 5419842,43 

118 990103,22 5419828,59 

119 990110,75 5419825,81 

120 990115,95 5419823,97 

121 990121,37 5419822,15 

122 990127,40 5419820,22 

123 990133,05 5419818,50 

124 990139,29 5419816,70 

125 990173,95 5419805,04 

126 990204,02 5419799,48 

127 990239,08 5419796,55 

128 990316,15 5419782,29 

129 990337,97 5419779,04 

130 990373,69 5419773,56 

131 990381,00 5419773,56 

132 990388,56 5419773,88 

133 990395,17 5419774,23 

134 990401,89 5419774,72 

135 990406,74 5419775,35 

136 990441,49 5419784,60 

137 990530,32 5419803,82 

138 990529,66 5419779,81 

139 990499,29 5418661,15 

140 990526,79 5418613,95 

141 990533,07 5418617,60 

142 990582,43 5418563,93 

143 990593,61 5418565,55 

144 990602,32 5418572,61 

145 990561,91 5418635,85 

146 990568,23 5418639,89 

147 990546,65 5418673,65 

148 990574,51 5419699,84 

149 990772,51 5419657,69 

150 990657,74 5418966,32 

151 990855,90 5418592,94 

152 990852,63 5418591,17 

153 990859,65 5418578,19 

154 990805,68 5418548,25 

155 990767,26 5418524,31 

156 990757,55 5418539,52 

157 990732,77 5418524,50 

158 990720,38 5418545,66 

159 990608,92 5418475,48 

160 990627,00 5418444,86 

161 990624,87 5418434,01 

162 990643,98 5418396,81 

163 990637,81 5418393,10 

164 990648,12 5418375,96 
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165 990670,32 5418389,31 

166 990650,04 5418428,78 

167 990652,72 5418446,26 

168 990644,78 5418458,39 

169 990719,23 5418508,03 

170 990725,76 5418496,87 

171 990751,20 5418512,29 

172 990761,04 5418496,87 

173 990815,69 5418530,93 

174 990869,06 5418560,56 

175 990874,04 5418551,58 

176 990880,20 5418554,92 

177 990895,69 5418526,29 

178 990770,51 5418458,55 

179 990781,57 5418438,38 

180 990923,54 5418515,21 

181 990934,76 5418494,50 

182 990937,93 5418487,02 

183 990939,32 5418480,08 

184 990939,29 5418472,96 

185 990937,96 5418465,60 

186 990932,35 5418441,85 

187 990925,24 5418443,65 

188 990920,22 5418425,53 

189 990929,97 5418422,02 

1 990954,09 5418414,53 
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4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 

Линейные объекты, подлежащие переносу (переустройству) из зон плани-

руемого размещения линейного объекта «Обустройство Каменского нефтяного 

месторождения. Промысловый нефтепровод «Резервуарный парк – ПСП «Камен-

ка»», «Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «Каменка»», отсутствуют, границы зон 

планируемого размещения таких объектов настоящим проектом не устанавлива-

лись. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-

ния линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству), отсутствует. 

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения 

Размещение объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейного объекта, в зоне планируемого размещения линейного объекта не пла-

нируется. Предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции 

не устанавливаются. В связи с этим данный раздел не разрабатывается. 

 Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах 

каждой зоны планируемого размещения таких объектов 

Данный раздел не разрабатывается. 

 Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения 

объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, 

которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны 

Данный раздел не разрабатывается. 

 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения объектов капитального 

строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами 

которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в 

состав линейных объектов 

Данный раздел не разрабатывается. 

 Требования к архитектурным решениям объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны 

планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории 

исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием: 

– требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов; 
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– требований к строительным материалам, определяющим внешний облик 

таких объектов; 

– требований к объемно-пространственным, архитектурно-

стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их 

внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки 

исторического поселения. 

Данный раздел не разрабатывается. 

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), 

существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 

территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

Согласно письму от 03.02.2024 №01-10-1158эл.п (приложено к тому 23041-

ДПТ4) границы зон планируемого размещения проектируемых линейных объек-

тов пересекают границы проектов межевания территории, утвержденных поста-

новлениями администрации МР «Печора» №2292 от 22.12.2023, №2532 от 

29.12.22, №445 от 11.05.2021, №281 от 04.03.2024. 

 

Промысловый нефтепровод «Резервуарный парк – ПСП «Каменка» 

 

При пересечении проектируемого трубопровода с существующими нефте-

проводами расстояние в свету между трубами должно быть не менее 350мм в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014. Взаимные пересечения трубо-

проводов должны выполняться под углом не менее 60°. 

При пересечении кабеля связи проектируемый трубопровод прокладывается 

с обеспечением расстояния в свету между трубами не менее 500мм в соответствии 

с требованиями п. 6.12 СП 18.13330.2019. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,0 м в обе стороны 

от пересекаемых промысловых трубопроводов должны производиться вручную 

без применения ударных инструментов согласно РД 102-011-89 (п. 8.2.2.1). 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (п.9.3.13) по трассам проектируемых 

трубопроводов на переходах через существующие коммуникации устанавливают-

ся аншлаги размером 500х1000 мм, запрещающие остановку транспорта и опреде-

ляющие охранные зоны трубопроводов. Оформление аншлагов выполняется со-

гласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2015. 

При пересечении строящихся трубопроводов с подземными коммуникация-

ми производство строительно-монтажных работ допускается при наличии пись-

менного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и в при-

сутствии ее представителя. 
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Для проезда строительной техники через трубопроводы на момент строи-

тельства устраиваются переезды.  

Переезд представляет собой насыпь из уплотненного грунта шириной 6 м со 

сплошным настилом из бревен диаметром 18 - 20 см, скрепленных между собой. 

По краям настила устанавливаются ограничительные брусья. Поверх настила от-

сыпается слой минерального грунта не менее 20 см. Расстояние в свету от настила 

до верхней образующей пересекаемого трубопровода должно быть не менее 1,4 м. 

Проектируемые трубопроводы пересекают существующие линии электро-

передач – ВЛ 110 и 220кВ. 

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требо-

ваниями ПУЭ. 

Угол пересечения с подземными трубопроводами для ВЛ 110 и 220 прини-

мается не менее 60°. 

В соответствии с Постановлением от 24 февраля 2009 года №160 охранная 

зона электрических сетей от крайнего провода в обе стороны составляет: 110кВ – 

20м; 220кВ – 25м. 

Работы в охранной зоне ВЛ с применением машин и механизмов произво-

дить с оформлением наряда-допуска после получения письменного разрешения 

эксплуатирующих организаций. Приближение любой части машин и механизмов 

к ближайшим проводам должно быть не менее 2м. 

В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 

месторасположение и глубину заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей 

организации.  

Для обслуживания ВЛ 110 и 220 кВ предусмотрен постоянный переезд с 

твердым покрытием через проектируемый трубопровод для обслуживания ВЛ. 

При пересечении проектируемым трубопроводом существующих автомо-

бильных дорог прокладка осуществляется в защитном футляре с установкой на 

трубопровод опорно-направляющих колец (спейсеров) и герметизацией концов 

кожуха манжетой.  

Согласно требованиям, ГОСТ Р 55990-2014 (п. 10.3.6) концы футляров вы-

водятся на 5 м от бровки земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

Глубина заложения трубопроводов от верха покрытия дороги до верхней 

образующей футляра в соответствии с требованием ГОСТ Р 55990-2014 принята 

не менее 1,4 м. 

Для дорог с грунтовым и щебеночным (переходного типа) покрытием 

траншея разрабатывается открытым способом с устройством объезда на период 

строительства с последующим восстановлением земляного полотна. 

В местах пересечения автодорог с проектируемыми трубопроводами необ-

ходимо установить знаки «Остановка запрещена». В начале и конце каждого пе-

ресечения установить информационные (линейные опознавательные) знаки с ука-

занием ПК трассы проектируемых трубопроводов. 

В проекте предусматривается организация сетей связи между операторной 

ПСП «Каменка» Каменского месторождения и операторной модульной резерву-

арного парка «Каменская» с резервуарным парком. 
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Все проектируемые линии связи выполняются волоконно-оптическими ка-

бельными линиями. 

Пересечение существующих и проектируемых инженерных коммуникаций 

волоконно-оптическими кабелями осуществляется на глубине, обеспечивающей 

допустимые сближения согласно требованиям руководящих документов. Воло-

конно-оптические кабели в местах пересечения защищаются в полиэтиленовых 

трубах необходимой длины.  

Для обеспечения сохранности кабелей предусматривается прокладка сиг-

нальной ленты поверх кабелей связи на глубине 0,95 м. 

 

Приемо-сдаточный пункт (ПСП) «Каменка» 

 

Выполнение работ вести в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 

«Магистральные нефтепроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-

85*», СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*», РД 39-00147105-015-98 «Правила капитального ремонта ма-

гистральных нефтепроводов», «Правил устройства электроустановок» ПУЭ, 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ), СНиП 

12-03-2001. 

При пересечении газопровода проектируемый трубопровод прокладывается 

выше пересекаемого трубопровода с обеспечением расстояния в свету между тру-

бами не менее 350мм в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012. Взаимные 

пересечения трубопроводов должны выполняться под углом не менее 60°. 

При пересечении кабеля связи проектируемый трубопровод прокладывается 

выше с обеспечением расстояния в свету между трубами не менее 500мм в соот-

ветствии с требованиями п. 6.12 СП 18.13330.2019. 

При пересечении строящегося трубопровода с подземными коммуникация-

ми производство строительно-монтажных работ в охранной зоне допускается при 

наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти коммуни-

кации, и в присутствии ее представителя. 

Заглубление проектируемых трубопроводов под существующими коммуни-

кациями выполняется укладкой труб в спрофилированную траншею по кривым с 

радиусами в пределах упругой деформации без применения стандартных отводов. 

На месте пересечения напорного нефтепровода с оптоволоконном кабелем, 

с обеих сторон от пересекаемого кабеля, над осью проектируемого трубопровода 

установить предупредительные знаки. 

Места пересечения проектируемого трубопровода с существующими тру-

бопроводами обозначаются аншлагами с указанием диаметра, давления, пикета, 

глубины залегания, владельца, телефона диспетчерских служб. 

Пересечения с линиями электропередач выполнены в соответствии с требо-

ваниями ПУЭ. 

Угол пересечения ВЛ35кВ и ниже с подземными трубопроводами не нор-

мируется, для ВЛ 110 принимается не менее 60°. 
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В соответствии с Постановлением от 24 февраля 2009 года №160 охранная 

зона электрических сетей от крайнего провода в обе стороны составляет: до 1кВ – 

2м; 1-20кВ – 10м; 35кВ – 15м; 110кВ – 20м. 

Работы в охранной зоне ВЛ с применением машин и механизмов произво-

дить с оформлением наряда-допуска после получения письменного разрешения 

эксплуатирующих организаций. Приближение любой части машин и механизмов 

к ближайшим проводам должно быть не менее 2м. 

В пределах охранной зоны ВЛ предусматриваются плакаты, указывающие 

месторасположение и глубину заложения трубопровода, адрес эксплуатирующей 

организации. 

Прокладка проектируемых трубопроводов под автодорогами без усовер-

шенствованного покрытия подземная, выполняется открытым способом с устрой-

ством на время производства работ временной объездной дороги. 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного 

воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Согласно письму Управления Республики Коми по охране объектов куль-

турного наследия от 28.07.2021г. №772 (приложено к тому 23041-ДПТ4) на участ-

ке размещения проектируемых объектов отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в 

т.ч. археологического). 

В случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта куль-

турного наследия, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и 

иные работы должны быть приостановлены. Исполнитель работ обязан проин-

формировать Управление республики Коми по охране объектов культурного 

наследия об обнаруженном объекте. Действие положений землеустроительной, 

градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов 

на данной территории должно быть приостановлено до внесения разделов об 

обеспечении сохранности обнаруженных объектов. 

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 

предусматривается проведение комплекса природоохранных мероприятий с уче-

том требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды». 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих ве-

ществ в период строительства проектируемых объектов от дорожно-строительной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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техники и автотранспорта, сварочных агрегатов на атмосферный воздух и исклю-

чения возникновения концентраций загрязняющих веществ выше действующих 

санитарных норм, проектом предлагаются мероприятия технического характера: 

– рациональная организация площадки строительства, предотвращающая 

скопление техники на площадке; 

– поддержание техники в исправном состоянии за счет проведения в уста-

новленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного 

ремонта 

– запрещение эксплуатации техники с неисправными или не отрегулиро-

ванными двигателями и на не соответствующем стандартам топливе 

– проведение контроля токсичности отработавших газов при выпуске на 

линию автосамосвалов с частотой проверки каждого автомобиля не реже 1 раз в 

месяц (снижение выбросов при прогреве и при холостом ходе карбюраторных 

двигателей – СО на 20%, СхНх на 10%, SО2 на 5%; дизельных двигателей – СО на 

10 %, СхНх на 10 %, С на 20%, SO2 на 5 %; 

– сокращение нерациональных и «холостых» пробегов автотранспорта пу-

тем оперативного планирования работ; 

При выполнении работ по строительству проектируемого объекта должны 

быть предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу: 

– отказ от создания пылящих отвалов; 

– перевозка пылящих материалов под укрытием из защитной сетки; 

– складирование строительных отходов и строительного мусора преду-

смотрено в металлические контейнеры; 

– использование разновременного режима работы наиболее мощных видов 

дорожно-строительной техники и автотранспорта. Так, максимальное количество 

ДСТ, одновременно работающей на строительной площадке и являющейся источ-

никами выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, составит 2 ед. 

(экскаватор, бульдозер); 

– ввести ограничения по режиму работы сварочного поста, поста газовой 

резки до 4 часов в смену; 

– ввести ограничения по режиму работы наиболее мощных видов техники 

(время работы техники от 1 до 6 часов в смену); 

– ввести ограничения по режиму работы окрасочного участка до 4 часов в 

смену; 

– увлажнение строительного мусора при уборке. Автосамосвалы, вывозя-

щие строительный мусор, должны быть оборудованы стандартными тентами; 

– строительные леса должны быть закрыты защитной сеткой. 

Для сокращения выбросов и уменьшения негативного воздействия на атмо-

сферу на период эксплуатации рекомендованы профилактические и технологиче-

ские мероприятия: 

– запорно-регулирующая арматура, принятая в проекте, имеет класс герме-

тичности не менее «А» по ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы 

герметичности затворов». В соответствии с ГОСТ 9544-2015 при использовании 
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арматуры герметичностью класса «А» расчет выбросов загрязняющих веществ от 

ЗРА не производится ввиду их отсутствия. 

– используемое оборудование (технические устройства) и материалы сер-

тифицированы и соответствуют требованиям промышленной безопасности. 

– 100 %-й контроль сварных соединений основных и вспомогательных тру-

бопроводов неразрушающими методами; 

– своевременное проведение обследования трубопроводов, организация 

планового текущего и капитального ремонта с заменой коррозионно-опасных 

участков; 

– испытание трубопроводов на прочность и герметичность в целях повы-

шения надежности после окончания монтажных и сварочных работ; 

– автоматизация технологического процесса основного и вспомогательного 

оборудования, предупреждающая аварийные ситуации; 

– полная герметизация всей системы сбора и транспортирования, соблюде-

ние технологических регламентов и правил технической эксплуатации системы 

нефтедобычи; 

– использование труб из материалов, соответствующих климатическим 

районам строительства; 

Реализация указанных мероприятий сводит к минимуму воздействие на 

воздушный бассейн. 

Мероприятия по охране водных объектов 

Для снижения негативного воздействия на водные объекты предусмотрены 

следующие мероприятия:  

- строгое соблюдение границ земельных участков, отведенных под строи-

тельство объектов (запрещение базирования строительной автотехники, складско-

го хозяйства и других объектов в местах, не предусмотренных проектом произ-

водства работ); 

- предотвращение слива горюче-смазочных материалов на рельеф при экс-

плуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей; 

- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с сани-

тарными нормами и правилами; 

- запрещение деятельности, непредусмотренной технологией проведения 

работ, особенно вне границ отвода и с использованием техники; 

- недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и мойки 

автотранспорта и строительной техники на территории строительства; 

- заправка строительной техники только при помощи специальных топливо-

заправщиков на оборудованной территории; 

- предупреждение захламления строительной зоны мусором, отходами, пу-

тем установки в районе производства работ контейнеров для бытовых и произ-

водственных отходов и регулярного вывоза последних в специально отведенные 

для этих целей места, специализированной организацией, имеющей лицензию на 

право производства работ по обращению с отходами. Выполнение работ должно 

вестись с соблюдением чистоты территории; 
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- монтаж труб производить в период отсутствия стока. 

Мероприятия по охране почв 

Охрана земель при проведении строительно-монтажных работ обеспечива-

ется при выполнении следующих условий: 

– ведение работ строго в полосе отвода земель; 

– предотвращение захламления земли отходами строительства (сбор всех 

видов образующихся отходов и вывоз в установленные места); 

– предотвращение загрязнения земли горюче-смазочными материалами; 

– в период СМР предусмотрено устройство временных площадок стоянки 

техники, расположенных за пределами охранных зон водных объектов. 

– не использовать транспортные средства на гусеничном ходу в бесснеж-

ный период. 

Заправка строительной техники происходит с помощью передвижной АЗС 

(ПАЗС), представляющей собой цистерну и технологический отсек, расположен-

ные на базовом шасси (КамАЗ, МАЗ, MAN и др.). Для выдачи топлива в ПАЗС 

использованы погружные насосы, жестко установленные внутри цистерны. Тру-

бопровод выдачи топлива оснащен обратным клапаном, что исключает непроиз-

вольный излив топлива. В месте присоединения к цистерне трубопровода выдачи 

топлива установлена запорная арматура. Топливораздаточные колонки (ТРК) 

размещены в технологическом отсеке ПАЗС, который оборудован поддоном для 

сбора утечек топлива. Все оборудование ПАЗС (трубопроводы, арматура, насосы, 

ТРК, поддоны и др.) конструктивно закрыто от воздействия атмосферных осад-

ков. Непосредственно процесс заправки происходит под визуальным контролем 

оператора ПАЗС, который в случае необходимости, может сразу остановить про-

цесс заправки. Кроме того ТРК автоматически блокируют подачу топлива при 

наполнении бака автомобиля. Таким образом, образования загрязненных поверх-

ностных сточных вод и проливов при заправке строительной техники с использо-

ванием ПАЗС происходить не будет. Использование ПАЗС исключает загрязне-

ние прилегающей территории в процессе заправки строительной техники. Воз-

можные утечки топлива – стекание остатков топлива из пистолета, очень малы: в 

заправочном пистолете остается не более 10 мл. Данные утечки, при их наличии, 

стекают в поддон, откуда испаряются. Учитывая весьма незначительное количе-

ство утечек, очистка поддона не производится. По мере загрязнения поддон очи-

щается на базе эксплуатирующей автотопливозаправщик организации. 

Использование ПАЗС исключает загрязнение прилегающей территории в 

процессе заправки строительной техники. 

При демонтаже нефтепроводов в месте резки устанавливается металлический 

поддон для сбора возможных проливов нефтепродуктов. В месте проведения про-

парки демонтируемых нефтепроводов проектом предусмотрено устройство нефте-

стойкой пленки ВАСН, предназначенной для предотвращения нефтезагрязнения 

территории в случае пролива продуктов пропарки. Продукты пропарки собираются в 

резервуаре РР-10. Пленка укладывается под всей площадью поддона и резервуара 

РР-10 плюс 1 м от краев. После работ пленка увозится на базу подрядчика для даль-
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нейшего использования. Продукты пропарки передаются ООО «Эколом» для даль-

нейшей утилизации. 

Проектной документацией перед началом строительства предусматривается 

очистка площадки от снега (при его наличии) путем сдвига снега в места его 

складирования в пределах полосы отвода. Снег чистый. При выпадении снега он 

при необходимости убирается в места хранения. При наступлении положитель-

ных температур снег растает. Проектной документацией предусматривается ре-

культивация нарушенных земель, в том числе участка складирования снега. 

Мероприятия по охране растительности 

Для уменьшения отрицательного воздействия на растительность рекомен-

дуются следующие мероприятия: 

– подготовительные работы должны выполняться преимущественно в зим-

ний строительный сезон при промерзании деятельного слоя на глубину, исключа-

ющую разрушение растительного покрова строительной техникой; 

– строгое соблюдение установленных границ земельного отвода; 

– движение транспортной и строительной техники круглогодично допуска-

ется только по постоянным дорогам, а в зимний период – по специально подго-

товленным зимним технологическим дорогам; 

– при производстве работ в летний период следует применять строгие про-

тивопожарные мероприятия, в том числе не разводить костры и не сжигать пору-

бочные остатки; 

– с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные 

объекты должны быть обеспечены средствами пожаротушения; 

– запрещение выжигания растительности; 

– на площади, затронутой строительством, производится очистка террито-

рии от строительного мусора. 

Необходимая площадь земельных участков определена по изыскательским 

планам согласно разработанному проекту организации строительства (ПОС), с 

использованием материалов межевания земель, чертежей рабочего проекта, в со-

ответствии с действующими нормативными документами. 

Мероприятия по охране животного мира 

Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного 

мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», 

утвержденным Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 проектом 

предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия 

на животный мир: 

– проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей 

среды; 

– хранение и применение химических реагентов, горюче-смазочных и дру-

гих опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сы-

рья и отходов производства должны осуществляться с соблюдением мер, гаранти-
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рующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухуд-

шения среды их обитания. Проектом не предусматривается устройство складов 

горюче-смазочных материалов. Заправка строительной техники предусматривает-

ся с помощью ПАЗС, исключающей проливы. Все отходы накапливаются на пло-

щадке в границах строительной площадки; 

– запрещение применения технологий и механизмов, которые могут вы-

звать массовую гибель объектов животного мира; 

– обеспечение контроля за сохранностью звукоизоляции двигателей строи-

тельной и транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устра-

нение люфтов и других неисправностей для снижения уровня шума работающих 

машин; 

– ограничение всех строительных работ строго в полосе земельного отвода; 

– введение полного запрета на передвижение строительной техники вне ор-

ганизованных проездов и в бесснежный период времени года; 

– соблюдение пожарной безопасности в процессе проводимых работ. 

Ответственность за выполнение вышеприведенных требований несет под-

рядная организация. 

При строительстве проектируемых ВЛ к подвеске принят самонесущий 

изолированный провод СИП-3. Использование СИП исключает поражение птиц 

электрическим током при их посадке на провод либо иным контактом с ним. 

При эксплуатации куста скважин № 3 ООО «Инвест Трейд» необходимо 

соблюдать положения приказа Минприроды России от 15.08.2023 № 521 «Об 

утверждении Примерного перечня мероприятий по охране объектов растительно-

го и животного мира и среды их обитания, при условии выполнения которых 

осуществляется пользование недрами» (применительно к проектируемому объек-

ту): 

– осуществление наблюдения за объектами растительного мира (преду-

смотрено дополнить действующую программу производственного экологического 

мониторинга, п. 2.10.4.2); 

– проведение ежегодных и периодических работ по расчистке от древесно-

кустарниковой растительности охранных зон линейных объектов вне периода 

размножения объектов животного мира; 

– исключение ввоза на территорию участка недр орудий охоты, за исклю-

чением ввоза на территорию участков недр служебного оружия и используемого в 

качестве служебного оружия охотничьего огнестрельного оружия; 

– осуществление наблюдения за объектами животного мира (предусмотре-

но дополнить действующую программу производственного экологического мони-

торинга, п. 2.10.4.2); 

– сохранение мест обитания объектов растительного и животного мира, 

условий размножения, нагула, отдыха и путей миграции объектов животного ми-

ра (обеспечено путем устройства переходов для оленей и высотой эстакады); 

– исключение проезда транспорта вне транспортных путей, определенных 

пользователями недр; 
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– предотвращение попадания в водный объект и на территорию, примыка-

ющую к береговой линии водного объекта, складируемого грунта, строительных 

материалов, отходов производства и потребления; 

– размещение грунта, строительных материалов на специально оборудо-

ванных площадках. 

При полноценном выполнении природоохранных норм, правил и природо-

охранных мероприятий в период строительства и эксплуатации проектируемых 

объектов, изменение растительности и животного мира останутся в пределах фо-

новых показателей.  

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 

защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 

гражданской обороне 

Проектируемый объект относятся к пожароопасным объектам. Для безопас-

ной эксплуатации объекта проектом предусмотрен комплекс мероприятий соглас-

но требованиям ФЗ-123, СП 231.1311500.2015. 

Пожарная безопасность объектов транспорта нефти и газа обеспечивается за 

счет: 

– принятых разрывов между трубопроводами; 

– полной герметизации технологического процесса; 

– наличия средств пожаротушения; 

– периодической расчистки от поросли трасс несельскохозяйственного 

назначения и их содержания в надлежащем противопожарном состоянии; 

– организации оперативной связи; 

– применения инструментов, не допускающих искр при ударе; 

– организации системы оповещения; 

– организации системы ознакомления с правилами пожарной безопасности 

и действиями на случай возникновения пожара со всеми работниками объекта; 

– технологической дисциплины, запрещающей применять для освещения 

любые источники открытого огня; 

– тренировочных занятий по ликвидации аварийной ситуации, проводимых 

согласно графику проведения учебных тревог по плану ликвидации аварий. 

Разработанным проектом предусмотрены следующие противопожарные ме-

роприятия: 

– противопожарные разрывы между сооружениями соответствуют проти-

вопожарным требованиям ФЗ-123, СП 4.13130.2013, СП 231.1311500.2015; 

– автопроезды обеспечивают подъезд пожарной техники к проектируемым 

сооружениям. 

Кроме перечисленных мероприятий по пожарной безопасности, для каждо-

го вида работ на предприятии должны быть разработаны и утверждены главным 

инженером инструкции по охране труда и пожарной безопасности. 
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В соответствии с п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 предусмотрена возможность 

отключения каждого куста скважин от общей нефтегазосборной сети месторож-

дения при помощи задвижки с электроприводом. Задвижка устанавливается после 

измерительной установки. 

В соответствии с п. 6.1.9 СП 231.1311500.2015 устья скважин в кусте долж-

ны располагаться на расстоянии не менее 5 м друг от друга, проектом предусмот-

рено размещение скважин на расстоянии 15 м. 

Запорная арматура, применяемая в проекте, имеет класс герметичности «А» 

по ГОСТ 9544-2015. Арматура изготовлена из легированной стали 20ГЛ с ответ-

ными фланцами из стали, соответствующей материалу трубопровода. 

Для исключения разгерметизации и предотвращения аварийных выбросов 

нефти и газа на проектируемых объектах приняты следующие технические реше-

ния: 

– транспорт нефти и газа осуществляется по герметизированной систе-

ме, которая исключает выброс вредных веществ в окружающую среду; 

– повышенное давление испытания трубопроводов; 

– повышенная толщина стенки трубопроводов относительно расчетной; 

– соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют 

фланцевых или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры 

или присоединения к оборудованию; 

– система неразрушающего контроля трубопроводов и несущих кон-

струкций; 

– расположение проектируемых сооружений и трубопровода с учетом 

требований действующих норм и правил; 

– обязательный контроль за качеством выполнения строительно-

монтажных работ; 

– отключение трубопроводов в аварийных ситуациях с помощью за-

движек; 

– защита всех проектируемых металлических сооружений от почвенной 

и атмосферной коррозии. 

Климатическое исполнение оборудования наружных установок принято 

УХЛ в соответствии с климатическими условиями района размещения по ГОСТ 

15150-69 (Абсолютный минимум температуры воздуха по метеостанции Печора 

достигает минус 44,1 °С, абсолютный максимум плюс 31,4 °С). 

Применяемое в проекте технологическое оборудование, материалы и при-

боры КИПиА имеют необходимые сертификаты соответствия требованиям про-

мышленной и пожарной безопасности и разрешения Ростехнадзора России на 

применение на опасном производственном объекте. Оборудование соответствует 

требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О 

безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудо-

вания для работы во взрывоопасных средах». 

Для строительства трубопроводов приняты трубы стальные бесшовные го-

рячедеформированные по ГОСТ 8732 78 из стали марки 09Г2С класс прочности 

К48, технические требования по ГОСТ 8731 74. 
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Принятые трубы обеспечивают высокую надежность на весь период экс-

плуатации. Назначенный срок службы не менее 20 лет. Выбор труб выполнен на 

основании расчетов на прочность с учетом номенклатуры заводов-изготовителей. 

Фасонные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы) применяют-

ся из материала, аналогичного материалу трубопровода. 

На площадке куста распространения многолетнемерзлых грунтов не отме-

чено, на основании этого принят подземный способ прокладки трубопроводов. 

Глубина заложения выкидных и дренажных трубопроводов принята ниже глуби-

ны промерзания грунта. Глубина сезонного промерзания составляет для: песков 

мелких – 2,4 м, глубина заложения трубопроводов принята не менее 2,4 м до 

верхней образующей трубы. Дренажный трубопровод проложить с уклоном 

i=0,02 в сторону дренажной емкости. Рытье траншей выполнить согласно СП 

45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

Трубопроводы обвязки оборудования прокладываются надземно. Расстоя-

ние между осями смежных трубопроводов и от трубопроводов до строительных 

конструкций принято с учетом возможности сборки, ремонта, осмотра, нанесения 

теплоизоляции, а также с учетом величины смещения трубопровода при темпера-

турных деформациях (на основе расчетов, выполненных в программе «СТАРТ»). 

Расстояния приняты в соответствии с ГОСТ 32569-2013, приложение Е. 

При пересечении трубопроводов с автопроездом предусматривается 

устройство защитных стальных футляров (п.10.1.28 ГОСТ 32569-2013) из труб по 

ГОСТ 10704-91 из стали марки 10 группы В, технические требования по ГОСТ 

10705-80. Глубина заложения трубопроводов при пересечении с автодорогой 

предусмотрена не менее 1,0 м от верха покрытия дороги до верхней образующей 

футляра. Диаметр футляра больше наружного диаметра трубопровода не менее 

чем на 200 мм. Футляры прокладываются открытым способом. Поверхность тру-

бы при протаскивании через металлический футляр защищается с помощью 

опорных колец с шагом 2 м. На концы защитного футляра устанавливаются гер-

метизирующие манжеты. 

Выкидные трубопроводы при прокладке 2-х и более труб в одной траншее, 

трубы расположены в один ряд, расстояние между трубами в свету принято не 

менее 0,4 м (п.10.1.32 ГОСТ 32569-2013). 

Трубопроводная арматура размещена в местах, доступных для ее обслужи-

вания и ремонта. Ручной привод арматуры расположен на высоте не более 1,6 м 

от уровня площадки обслуживания. 

Надземные трубопроводы прокладываются по отдельно стоящим проекти-

руемым опорам. Опоры рассчитаны на нагрузки от массы трубопровода с транс-

портируемой средой (или водой при гидроиспытании), теплоизоляцией, а также 

на нагрузки, возникающие при термическом расширении трубопровода. 

Нефтегазопровод от куста скважин №2 запроектирован из стальных бес-

шовных горячедеформированных труб диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм 

по ГОСТ 8732-78 из стали 09Г2С группы В, класса прочности К50, технические 

требования по ГОСТ 8731-74. Подземные трубопроводы и соединительные детали 
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подземных трубопроводов запроектированы в заводской теплогидроизоляции пе-

нополиуретаном (ППУ) толщиной 100 мм в металлополимерной оболочке по 

ТУ 5768-001-35349408-2012. Наружная антикоррозионная изоляция под-

земных трубопроводов (под ППУ) принята с заводским 3-х слойным защитным 

покрытием усиленного типа по ТУ 1390-011-01284695-03 на основе экструдиро-

ванного полиэтилена (конструкция 1 по ГОСТ 9.602-2016). Толщина изоляцион-

ного покрытия должна быть не менее 2,0 мм. 

По трассе нефтегазопровода распространения многолетнемерзлых грунтов 

не отмечено, на основании этого и в соответствии с СП 284.1325800.2016 принят 

подземный способ прокладки трубопровода. 

Рытье траншей выполнить согласно СП 45.13330.2017. 

Соединение труб – сварное встык. Соединение стальных труб и фасонных 

частей между собой сваркой встык. 

Нефтегазопровод прокладывается параллельно рельефу местности с ис-

пользованием гнутых вставок в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Гнутые вставки выполнены с применением отводов по ТУ  1460-001-

88189979-2011 или R=200 м (радиусом упругого изгиба) для труб Ду=200 мм. 

Глубина заложения проектируемого трубопровода принята исходя из сле-

дующих условий: 

– на непахотных землях вне постоянных проездов не менее 0,8 м до 

верха трубы; 

– на пахотных землях не менее 1,0 м до верха трубы; 

– при пересечении автомобильных дорог: от верха покрытия дороги до 

верхней образующей защитного футляра не менее 1,4 м; 

– в соответствии с СП 284.1325800.2016 прокладка трубопровода на 

участках распространения пучинистых грунтов предусмотрена на глубине (2,5 – 

2,1 м до верха трубы), обеспечивающей устойчивое положение трубопровода. 

Проектируемые трубопроводы пересекают: 

– автомобильные и полевые дороги; 

– подземные коммуникации – кабели связи; 

– линии ВЛ; 

– водные преграды. 

Для нефтепровода будут применяться трубы стальные бесшовные нефтега-

зопроводные хладостойкие, повышенной коррозионной стойкости из стали 

09ГФС класса прочности К52 по ТУ1317-204-00147016-01. Подземные трубопро-

воды и соединительные детали подземных трубопроводов запроектированы в за-

водской теплогидроизоляции пенополиуретаном (ППУ) толщиной 100 мм в ме-

таллополимерной оболочке по ТУ 5768-001-35349408-2012. Наружная антикорро-

зионная изоляция подземных трубопроводов (под ППУ) принята с заводским 3-х 

слойным защитным покрытием усиленного типа по ТУ 1390-011-01284695-03 на 

основе экструдированного полиэтилена (конструкция 1 по ГОСТ 9.602-2016). 

Толщина изоляционного покрытия должна быть не менее 2.0 мм. 

Изоляцию подземных сварных стыков выполнить комплектом материалов 

для заделки сварного соединения типа СПК-1А по ТУ 5768-016-35349408-2015, 
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состоящим из скорлупы ППУ, листа стального оцинкованного, термоусаживаю-

щейся полимерной манжеты, замковой пластины и праймера и должен соответ-

ствовать конструкции 11 по ГОСТ 9.602-2005. Крепление скорлупы выполняется 

металлической упаковочной лентой, обечайка фиксируется  винтом самонареза-

ющим, далее на нее накладывается манжета и замковая пластина. 

Футляр предусмотрен из трубы электросварные прямошовные диаметром 

720х10 мм по ГОСТ 10704 76, из стали марки 17Г1С-У класса прочности К 52, 

технические требования по ГОСТ 10705 80. Футляр прокладывается открытым 

способом. С целью исключения повреждения поверхности трубы при протаскива-

нии ее через металлический футляр на трубу устанавливаются диэлектрические 

опорно-направляющие кольца (ОНК), с установленными на внешнюю часть коль-

ца диэлектрические скользящие (ролики) вставки из полиамида 710 по ГОСТ 

10589-2016 с шагом 2 м. На концах футляра устанавливаются герметизирующие 

манжеты. Сверху манжет дополнительно устанавливаются укрытия защитные 

манжет герметизирующих. Изоляция защитного кожуха принята наружным би-

тумно-полимерным покрытием усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. Контроль 

качества защитных покрытий вести согласно требований п. 7 ГОСТ 9.602-2016. 

Работы по очистке и испытанию трубопровода проводить в  соответствии с 

СП 86.13330.2014, ВСН 011-88, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001 после спуска 

трубопровода в защитный футляр. 

Контроль сварных соединений (стыков) защитного футляра проводить в со-

ответствии с СП 86.13330.2014, ГОСТ 7512-82. 

На примыкающих участках, на углах поворота трубопровода в вертикаль-

ной плоскости предусмотрена укладка трубы с минимальным радиусом упругого 

изгиба. 

При прохождении трассы подземного газопровода в водонасыщенных грун-

тах с высоким уровнем грунтовых вод и в границах ГВВ 2% обеспеченности вод-

ных преград для обеспечения проектного положения, во избежание всплытия, 

предусмотрена установка пригрузов (текстильные контейнеры). 


